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Codice Ø Tubo D1 D2 D3 L1

118601.B 6 3 3,9 6 11
118602.B 8 5 5,9 8 14
118603.B 10 7 7,9 10 15
118604.B 12 9 9,9 12 16
118605.B 15 12 12,9 15 17
118606.B 18 14 14,9 18 20
118607.B 20 15 15,9 20 20
118608.B 22 16 17,9 22 20
118609.B 28 22 23,9 28 23,5
118610.B 30 24 25,9 30 23,5
117411.B 35 28 30.9 35 26.5
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RONDELLA A CUSPIDE
Per raccordo porta manometro - Gomito orientabile
Filetto gas cilindrico - Filetto metrico cilindrico

Tipo: 1084.. 

RONDELLA CON O-RING
Per raccordo porta manometro
Filetto gas cilindrico

Tipo: 1085..

Note:  desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .
 Articoli non previsti dalla norma iSO 8434-1.

Serie
DIN

10….
[bar]

11….
[bar]

Ordinazione 
Completo D1 D2 L1 Filetto Applicazione

L/S - -

108401 6 11 4,5 G 1/4 Porta manometro 1059..
108402 9 18 5 G 1/2 Porta manometro 1059..
108411 9,8 14,5 3 G 1/8 Gomito orientabile 1013..
108412 13,3 18 3 G 1/4 Gomito orientabile 1013..
108413 16,8 22 3 G 3/8 Gomito orientabile 1013..
108414 21,1 26 4 G 1/2 Gomito orientabile 1013..
108415 26,5 32 4 G 3/4 Gomito orientabile 1013..
108421 8,1 12,5 3 M 8x1 Gomito orientabile 1014..
108422 10,1 14,5 3 M 10x1 Gomito orientabile 1014..
108423 12,1 17 3 M 12x1,5 Gomito orientabile 1014..
108424 14,1 19 3 M 14x1,5 Gomito orientabile 1014..
108425 16,1 21 3 M 16x1,5 Gomito orientabile 1014..
108426 18,1 23 3 M 18x1,5 Gomito orientabile 1014..
108427 20,1 25 4 M 20x1,5 Gomito orientabile 1014..
108428 22,1 27 4 M 22x1,5 Gomito orientabile 1014..
108429 26,1 32 4 M 26x1,5 Gomito orientabile 1014..
108430 27,1 32 4 M 27x2 Gomito orientabile 1014..

L/S - - 108501 6 11 4,5 1/4 Porta manometro 1059…4
108502 9 18 5 1/2 Porta manometro 1059…4

BOCCOLA DI RINFORZO
Per tubi a parete sottile

Tipo: 1086..

CONTRODADO
Per raccordo di attraversamento

Tipo: 1087..

Note:  desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .

Note:  desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il 10.... iniziale con 11.... .
 Articoli non previsti dalla norma iSO 8434-1.

Serie
DIN

10….
[bar]

11….
[bar]

Ordinazione
Completo Ø Tubo D1 D2 D3 L1

L/S - -

108601 6 3 3,9 6 11
108602 8 5 5,9 8 14
108603 10 7 7,9 10 15
108604 12 9 9,9 12 16
108605 15 12 12,9 15 17
108606 18 14 14,9 18 20
108607 20 15 15,9 20 20
108608 22 16 17,9 22 20
108609 28 22 23,9 28 23,5
108610 30 24 25,9 30 23,5
108611 35 28 30,9 35 26,5

Serie
DIN

10….
[bar]

11….
[bar]

Ordinazione
Completo m L1 CH1 Ø Tubo Ø Tubo

L/S - -

108704 12x1,5 6 17 6L -
108705 14x1,5 6 19 8L 6S
108706 16x1,5 6 22 10L 8S
108707 18x1,5 6 24 12L 10S
108708 20x1,5 6 27 - 12S
108709 22x1,5 7 30 15L 14S
108710 24x1,5 7 32 - 16S
108711 26x1,5 8 36 18L -
108712 30x2 8 41 22L 20S
108713 36x2 9 46 28L 25S
108714 42x2 9 50 - 30S
108715 45x2 9 55 35L -
108716 52x2 10 65 42L 38S

Boccola di rinforzo: Tipo 1186--.B

Acciaio Inox Tipo 11****.B
Norme DIN 2353
PER TUBI A PARETE SOTTILE

SPECIFICHE TECNICHE


