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Codice DN
DN

(inch)
L

(mm)
L1

(mm)
T

(mm)
SW

(mm)
Peso
(gr)

292108316 6 1/8” 17 8,5 8,5 12 12
292104316 8 1/4” 17,5 12,5 5 16 20
292308316 10 3/8” 19,5 14,3 5,2 20 36
292102316 15 1/2” 25 16,5 8,5 24 51
292304316 20 3/4” 26 17,5 8,5 30 76
292100316 25 1” 29 20,5 8,5 38 119
292114316 32 1”1/4 35 26,5 8,5 46 195
292112316 40 1”1/2 38 26,5 11,5 52 297
292200316 50 2” 39 27,5 11,5 65 432
292212316 65 2”1/2 44 30,5 13,5 81 806
292300316 80 3” 54 40,5 13,5 94 1164
292400316 100 4” 55 40,5 14,5 119 1961
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300
Calotta esagonale
Hexagonal cap
6-Kant Kappe
Bouchon femelle hexagonale
Tapón hembra hexagonal
Materiale: AISI 316 / W. 1.4401
Filettatura: ISO 7/1 (ex DIN 2999)
Rating: 150 PSI – PN10

292
Tappo maschio testa 
esagonale
Hexagonal plug
6-Kant Stopfen
Bouchon M. hexagonal
Tapón macho hexagonal
Materiale: AISI 316 / W. 1.4401
Filettatura: ISO 7/1 (ex DIN 2999)
Rating: 150 PSI – PN10

RACCORDERIA FILETTATA
THREADED FITTINGS | GEWINDEFITTINGS | RACCORDS FILETES | PIEZAS DE EMPALME ROSCADAS

Codice DN DN
inch

L
mm

L1
mm

T
mm

SW
mm

Peso
gr

292108316 6 1/8” 17 8,5 8,5 12 12

292104316 8 1/4” 17,5 12,5 5 16 20

292308316 10 3/8” 19,5 14,3 5,2 20 36

292102316 15 1/2” 25 16,5 8,5 24 51

292304316 20 3/4” 26 17,5 8,5 30 76

292100316 25 1” 29 20,5 8,5 38 119

292114316 32 1” 1/4 35 26,5 8,5 46 195

292112316 40 1” 1/2 38 26,5 11,5 52 297

292200316 50 2” 39 27,5 11,5 65 432

292212316 65 2” 1/2 44 30,5 13,5 81 806

292300316 80 3” 54 40,5 13,5 94 1164

292400316 100 4” 55 40,5 14,5 119 1961

Codice DN DN
inch

L
mm

T
mm

SW
mm

Peso
gr

300108316 6 1/8” 13 3 15 12

300104316 8 1/4” 17 3 18 21

300308316 10 3/8” 19 3 21 32

300102316 15 1/2” 20 3 27 58

300304316 20 3/4” 24 4 30 67

300100316 25 1” 25 4 38 116

300114316 32 1” 1/4 28 4,5 50 231

300112316 40 1” 1/2 28 4,5 55 254

300200316 50 2” 34 4 70 506

300212316 65 2” 1/2 40 6,5 92 1207

300300316 80 3” 45 6 109 1925

300400316 100 4” 50 6 132 2693
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Tappo maschio testa esagonale: Tipo 292

Materiale AISI 316 / 1.4401 / 1.4408
Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
Rating 150 PSI – PN10

SPECIFICHE TECNICHE


