GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM COUPLINGS

INSERTI ELASTICI / RUBBER SPIDERS
tipo / series R

Tabella / Table 11
o Inserto elastico / Rubber spider
gz%"al'ir?'u;t; Tipo Dimensioni (mm) / Dimensions (mm) Q
ATV Type | (9] d albero max
48 R-42 16 19 14
65 R-62 18 29 22
86 R-82 20 315 24
108 R-103 24 42 32 '
143 R-132 29 64 50 |
Coppie limite in [Nm] dei semigiunti e
disallineamenti massimi.
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA Entrambe le versioni dei giunti hanno le
capacita di:
Cc}ppia Potenza max a n° giri/min Disallineamento max - Sopportare disallineamenti angolari
Tipo  massima (Nm) L SRt e MaxinisalGieit - Sopportare disalineamenti radiali
Type torq“{,";‘xmm) 750 | 1000 | 1500 | 3000 %ggﬂ?;f F;a;ﬂ?e{?(m) A,ii:gﬁ,m?) - Sopportare disalineamenti assiali
ND 48 6,86 054 | 0,72 1,1 2,1 2° 0,5 1 - )
R Max. misalignment and torque in Nm
ND 65 38,2 3 4 6 12 2 1 16 supported by OMT Group halfcouplings.
ND 86 87,3 684 | 912 | 137 | 273 2° 1 1,8 Both versions of couplings can partially
ND 108 210 16,5 22 g8 65,8 2° 1 2 compensate angular, radial and axial
ND 143 725 57 76 144 228 2° 1 2 misalignments.




