LANTERNE COMPONIBILI
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Tabella / Table 2
Potenza motore 4 poli 1450 giri/1" Lanterna / Bellhousing
Motor power 4 poles 1450 revs/min Tipo Dimensioni / Dimensions (mm) .

Taglia/Size KW HP Type D2 D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | Nfor | D8 | N Hi H2
80-90 0,65+1,5 | 0,75+2 B2A 126 137 | 130 | 165 | 200 12 4 M10 4 95 16
80-90 0,65+1,5 | 0,75+2 B20 126 137 | 130 | 165 | 200 12 4 M10 4 113 16
80-90 0,65+1,5 | 0,75+2 B1 126 137 | 130 | 165 | 200 12 4 M10 4 126 16

100-112 2,2+4 355 B25 126-171 186 | 180 | 215 | 250 14 4 M12 4 112 21
100-112 2,2+4 3+5,5 B2 126-171 186 | 180 | 215 | 250 14 4 M12 4 136 21
132 5,6+9 7,5+12,5 B30 [126-171-220| 235 | 230 | 265 | 300 14 4 M12 4 130 21
132 55+9 7,5+12,5 B3 |126-171-220| 235 | 230 | 265 | 300 14 4 M12 4 170 21
160-180 11+22 156+30 B35 237 253 | 250 | 300 | 350 18 4 M16 4 165 25
160-180 11+22 15+30 B4 237 253 | 250 | 300 | 350 18 4 M16 4 195 25
200 30 40 B40 237 295 | 300 | 350 | 400 18 4 M16 4 155 25
200 30 40 B15 237 295 | 300 | 350 | 400 18 4 M16 4 206 25
225 37+45 50+60 B45 237 350 | 350 | 400 | 450 18" 8 | M16 8 185 25
225 37+45 50+60 B18 237 350 | 350 | 400 | 450 18 8 M16 8 280 25

250-280 55+90 75+125 B55 237 450 | 450 | 500 | 550 18" 8 | M16 8 186 30

250-280 55+90 75+125 B19 237 450 | 450 | 500 | 550 18" 8 | M16 8 290 30
3158 110 150 B6A 237 550 | 550 | 600 | 660 22° 8 | M20 8 230 35
3158 110 150 B66 237 550 | 550 | 600 | 600 22* 8 | M20 8 295 35

355 160+200 | 220+270 B8 237 685 | 680 | 740 | 800 23" 8 | M20 8 315 60

*Sede per testa bullone non disponibile - Bolt head counterbore not available
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